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BloB keine Wellen schlagen

ScopeMail — Oszillogramme per Email verschicken

Das Programm  Scopemail dient zur automatischen

Ubertragung von Oszillogrammen per EMail. Die

Applikation wurde als Hilfsmittel fir den

Service von Walzstrassen in einem

Aluminiumkaltwalzwerk entwickelt.
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(n<=64) Sensoren werden nach der —

Vorverstarkung einem vierkanaligen Oszilloskop zugefuhrt. Aus der Signalform und
Phasenlage kann der erfahrene Ingenieur Ruckschlusse auf die Qualitat sparameter und
auf die Gute der Messkette ziehen. Insbesondere bei Problemen in der Produktion kann die
Interpretation der Daten hilfreich flr die Optimierung des Produktionsprozesses und bei der
Storungssuche sein. Im Normalbetrieb ist der Elektronikraum nicht besetzt, so dass
insbesondere bei der flachenmaliigen Ausdehnung eines Walzwerkes der Zeitaufwand zur
Datenbeurteilung erheblich ist.
Zur Ubertragung der Messdaten
wurde das vorhandene TCP-IP-

basierende Intranet des Werkes

genutzt. Eine Verbindung Uber

das offentliche Internet zu einem

Email-Server eines Providers ist

ebenso maoglich.
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Oszilloskopen Uber die GPIB-Schnittstelle, ermdglicht einen Vorortbetrieb, speichert die
Messdaten temporar lokal und Ubertragt die Daten als ASCII-Tabelle und als JPG-Bild per

Email.
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